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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Elastopor® H 2130/83/OT Komponent poliolowy

UFI: DF97-QK48-000S-G99V

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: komponenty poliuretanowe

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:

BASF Polska Sp.z 0.0.

Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano nastepujgce metody:

ekstrapolacje poziomow stezenia substancji niebezpiecznych, na podstawie wynikéw badan i po
ocenie ekspertéw. Zastosowane metodologie sg wymienione w odpowiednich wynikach testu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)
Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.
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Dla wszystkich klasyfikacji nie w petni opisanych w tej sekcji zostaty podane petne teksty w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporzgdzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)
Piktogram:

D

Hasto ostrzegawcze.:

Uwaga

Zwrot informujgcy o zagrozeniu:

H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (zapobieganie):

P280 Stosowac¢ ochrone oczu.

P264 Doktadnie umy¢ zanieczyszczone czesci ciata duzg iloscig wody z

mydtem po uzyciu.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (reagowanie):

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodag
przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usungé. Nadal ptukac.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy:
Zasiegng(¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produkt nie zawiera substancji powyzej dopuszczalnych prawnie limitbw zawartych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania
wilasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub ktéra zostataby
zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605. Produkt nie spetnia kryteriow dla PBT (trwate, zdolne do
bioakumulaciji, toksyczne) i vPvB (o bardzo duzej trwatosci, bardzo duzej zdolnosci do
bioakumulaciji).

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje
bez zastosowania
3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna

komponenty poliuretanowe
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Skiadniki istotne z punktu widzenia requlacji prawnych

Benzenodiamina AR-metylo-, polimer z metylooksiran | oksiran
Zawarto$¢ (W/W): >=7 % - <10 % Acute Tox. 4 (doustne)
Numer CAS: 67800-94-6 Eye Dam./Irrit. 2
H319, H302

metylooksiran, polimer z tlenkiem etylenu, eter z 1,2,3- propanotriolem (3:1)
Zawartos¢ (W/W): >=3 % -<5%  Acute Tox. 4 (doustne)
Numer CAS: 9082-00-2 H302

benzylodimetyloamina
Zawartos¢ (W/W): >=0,3% -<1 Flam. Lig. 3

% Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- para)
Numer CAS: 103-83-3 Acute Tox. 4 (doustne)
Numer WE: 203-149-1 Acute Tox. 4 (dermalne)
Numer INDEX: 612-074-00-7 Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1

Aguatic Chronic 3

H226, H331, H314, H302 + H312, H412
Odmienna klasyfikacja zgodnie z aktualna
wiedzg i kryteriami Zatgcznika | do
Rozporzgdzenia Nr. 1272/2008

Flam. Lig. 3

Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- para)

Acute Tox. 4 (doustne)

Acute Tox. 4 (dermalne)

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

dimetylocykloheksyloamina
Zawartos¢ (W/W): >= 0,2 % - < 0,3 Flam. Lig. 3

% Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- para)
Numer CAS: 98-94-2 Acute Tox. 3 (doustne)

Numer WE: 202-715-5 Acute Tox. 3 (dermalne)

Numer rejestracji REACH: 01- Skin Corr. 1B

2119533030-60 Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3
H226, H314, H301 + H311 + H331, H412

bis(2-dimetyloaminoetylo)metyloamina
Zawartos¢ (W/W): >=0,1 % - < 0,3 Acute Tox. 3 (Inhalacyjne- para)

% Acute Tox. 4 (doustne)
Numer CAS: 3030-47-5 Acute Tox. 3 (dermalne)
Numer WE: 221-201-1 Skin Corr. 1B

Numer INDEX: 612-109-00-6 Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3
H302, H314, H311 + H331, H412

1,3,5-tris[3-(dimetyloamino)propyllheksahydro-1,3,5-triazyna
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Zawartos¢ (W/W): >= 0,1 % - < 0,2 Acute Tox. 4 (dermalne)

% Skin Irrit. 2
Numer CAS: 15875-13-5 Eye Dam. 1
Numer WE: 240-004-1 H318, H315, H312

Numer rejestracji REACH: 01-
2119983514-30

Dla klasyfikacji nie w petni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrozenia i zwrotéw wskazujgcych
rodzaj zagrozenia, petne brzmienie podano w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Zdjg¢ zanieczyszczong odziez.

Wdychanie:
Spokadj, swieze powietrze, pomoc lekarska.

Kontakt ze skora:
Zmy¢ doktadnie wodg z mydtem.

Kontakt z oczami:
Zanieczyszczone oczy hatychmiast ptukac przez 15 minut ciggtym strumieniem wody przy szeroko
rozwartych powiekach; konsultacja z lekarzem okulista.

Potkniecie:
Natychmiast wyptuka¢ jame ustng i wypi¢ 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy: Dalsze wazne informacje o symptomach i dziataniu zostaty opisane w sekcji 2 GHS-
Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne.., (Dalsze) objawy i/lub
skutki nie sg jeszcze znane.

Niebezpieczenstwa: Dalsze wazne informacje o symptomach i dziataniu zostaty opisane w sekcji 2
GHS- Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne.. (Dalsze) objawy
i/lub skutki nie sg jeszcze znane.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Postepowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji zyciowych), nie jest
znane zadne specyficzne antidotum.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:
rozproszone prady wody, proszek gasniczy, piana, dwutlenek wegla

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Substancje stwarzajgce zagrozenie: tlenek wegla, dwutlenek wegla, opary szkodliwe dla zdrowia,
tlenki azotu

Wskazéwka: Powstaje dym/mgta. Podane substancje/grupy substancji mogg by¢ uwalniane w czasie
pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Szczegolne wyposazenie ochronne:
Stosowac aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza.

Inne dane:
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczong wode gasniczg unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

SzczegOdlne niebezpieczenstwo poslizgniecia sie na rozlanym/rozsypanym produkcie.

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

Stosowac ubranie ochronne. Informacje dotyczgce srodkow ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Zapobiec przedostaniu sie do gleby/ gruntu.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Dla duzych ilosci: Produkt odpompowac.

Dla pozostatosci: Zebra¢ srodkiem wigzacym ciecze (np. piasek, mgczka drzewna, uniwersalny
srodek wigzacy, ziemia okrzemkowa)

Zebrany materiat unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczace ograniczen, kontroli narazenia, osobistych srodkéw ochrony oraz wskazowki
dotyczace utylizacji odpadow znajdujg sie w sekcjach 8 i 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania.

Ochrona przed pozarem i eksplozja:
Nie sg konieczne zadne szczegdblne srodki ostroznosci.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Oddzieli¢ od srodkéw spozywczych, uzywek i pasz.

odpowiednie materiaty: stal weglowa (zelazo), polietylen o wysokiej gestosci (HDPE), polietylen o
niskiej gestosci (LDPE), cyna (biata blacha), Stal szlachetna 1.4301 (V2)

Dalsze dane dot. warunkéw magazynowania: Na podstawie tych informacji nie mozna wnioskowa¢ o
przydatnosci wyzej wymienionych materiatéw do projektowania instalacji, w tym pojemnikow do
statego przechowywania. Przy doborze materiatéw w tym zakresie obowigzujg specjalne warunki, o
ktérych mozemy poinformowac na zyczenie.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Stabilnos¢ magazynowania:
Chronié przed dostepem wilgoci.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 nalezy przestrzegaé
wskazéwek podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Sktadniki z warto$ciami granicznymi dla narazenia w miejscu pracy.

56-81-5: glicerol
NDS 10 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)), frakcja wdychalna

Sktadniki z PNEC
67800-94-6: Benzenodiamina AR-metylo-, polimer z metylooksiran | oksiran

103-83-3: benzylodimetyloamina
woda stodka: 0,005 mg/I
woda morska: 0 mg/l
oczyszczalnia: 534 mg/l
osad (woda stodka): 0,071 mg/kg
osad (woda morska): 0,007 mg/kg
powietrze:
Nie zidentyfikowano zagrozen.
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gleba: 0,011 mg/kg

droga pokarmowa (powtdrne narazenie):

Nie wyprowadzono PNEC oral, gdyz nie oczekuje sie nasycenia w
organizmach.

osad (woda stodka): 0,071 mg/kg

gleba: 0,011 mg/kg

oczyszczalnia: 534 mg/l

woda morska: 0 mg/l

98-94-2: dimetylocykloheksyloamina
woda stodka: 0,012 mg/l
woda morska: 0,0012 mg/l
sporadyczne uwolnienie: 0,035 mg/l
osad (woda stodka): 2,76 mg/kg
osad (woda morska): 0,276 mg/kg
gleba: 0,544 mg/kg
oczyszczalnia: 20,6 mg/l
droga pokarmowa (powtdrne narazenie):
Warto$¢ PNEC nie jest dostepna.

3030-47-5: bis(2-dimetyloaminoetylo)metyloamina
woda stodka: 0,0549 mg/l
woda morska: 0,00549 mg/l
sporadyczne uwolnienie: 0,549 mg/l
oczyszczalnia: 100 mg/l
osad (woda stodka): 0,398 mg/kg
osad (woda morska): 0,0398 mg/kg
gleba: 0,0472 mg/kg
droga pokarmowa (powt6rne narazenie): 6,67 mg/kg

15875-13-5: 1,3,5-tris[3-(dimetyloamino)propyllheksahydro-1,3,5-triazyna
woda stodka: 0,063 mg/l
woda morska: 0,0063 mg/l
sporadyczne uwolnienie: 0,63 mg/I|
oczyszczalnia: 20 mg/l
osad (woda stodka): 0,958 mg/kg
osad (woda morska): 0,0958 mg/kg
gleba: 0,154 mg/kg
droga pokarmowa (powtérne narazenie):
Nie wyprowadzono PNEC oral, gdyz nie oczekuje sie nasycenia w
organizmach.

Sktadniki z DNEL
67800-94-6: Benzenodiamina AR-metylo-, polimer z metylooksiran | oksiran

103-83-3: benzylodimetyloamina
pracownik: Narazenie diugotrwate - efekt systemowy, inhalacja: 4,9 mg/m3
Toksycznosé dawki powtérzonej
pracownik: Narazenie krotkotrwate - efekt uktadowy, inhalacja: 9,9 mg/m3
Toksycznosé dawki powtérzonej



Strona: 8/21

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 25.09.2026 Wersja: 10.0
Data / Poprzednia wersja: 27.10.2025 Poprzednia wersja: 9.0
Produkt: Elastopor® H 2130/83/OT Komponent poliolowy

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.09.2026

pracownik: Narazenie diugotrwate i krétkotrwate - efekt lokalny, inhalacja
Zagrozenie $rednie (bez ustalowej wartosci granicznej)

pracownik: Narazenie diugotrwate - efekt systemowy, dermalne: 1,4 mg/kg
Toksycznosé dawki powtérzonej

pracownik: Narazenie krotkotrwate - efekt uktadowy, dermalne: 2,8 mg/kg
Toksyczno$¢ dawki powtdrzonej

pracownik: Narazenie diugotrwale i krétkotrwale - efekt lokalny, dermalne
Zagrozenie srednie (bez ustalowej wartosci granicznej)

pracownik: Narazenie dtugotrwate i krotkotrwate - efekt lokalny, Oko
Zagrozenie srednie (bez ustalowej wartosci granicznej)
uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate - efekt systemowy, inhalacja:
0,87 mg/m3

Toksycznos$é dawki powtérzonej

uzytkownik/konsument: Narazenie krétkotrwate - efekt uktadowy, inhalacja:
1,74 mg/m3

Toksycznos$é dawki powtérzonej

uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate i krotkotrwate - efekt lokalny,
inhalacja

Zagrozenie srednie (bez ustalowej wartosci granicznej)
uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate - efekt systemowy, dermalne:
0,5 mg/kg

Toksycznos¢ dawki powtdrzonej

uzytkownik/konsument: Narazenie krétkotrwate - efekt uktadowy, dermalne: 1
mg/kg

Toksycznos$é dawki powtérzonej

uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate i krotkotrwate - efekt lokalny,
dermalne

Zagrozenie srednie (bez ustalowej wartosci granicznej)
uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate - efekt systemowy, doustne:
0,25 mg/kg

Toksycznosé dawki powtérzonej

uzytkownik/konsument: Narazenie krétkotrwate - efekt uktadowy, doustne: 0,5
mg/kg

Toksycznosé dawki powtérzonej

uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate i krotkotrwate - efekt lokalny,
Oko

Zagrozenie srednie (bez ustalowej wartosci granicznej)

pracownik: Narazenie krotkotrwate - efekt uktadowy, inhalacyjne: 14,8 mg/m3
Toksyczno$¢ dawki powtdrzonej

uzytkownik/konsument: Narazenie krétkotrwate - efekt uktadowy, doustne: 0,8
mg/kg

Toksycznosé dawki powtérzonej

uzytkownik/konsument: Narazenie krotkotrwate - efekt uktadowy, inhalacyjne:
2,6 mg/m3

Toksycznosé dawki powtérzonej

uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate - efekt systemowy, inhalacyjne:
1,3 mg/m3

Toksyczno$¢ dawki powtdrzonej

uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate - efekt systemowy, doustne: 0,4
mg/kg

Toksyczno$¢ dawki powtdrzonej



Strona: 9/21

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 25.09.2026 Wersja: 10.0
Data / Poprzednia wersja: 27.10.2025 Poprzednia wersja: 9.0
Produkt: Elastopor® H 2130/83/OT Komponent poliolowy

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.09.2026

pracownik: Narazenie diugotrwate - efekt systemowy, inhalacyjne: 7,4 mg/m3
Toksycznosé dawki powtérzonej

uzytkownik/konsument: Narazenie krétkotrwate - efekt uktadowy, dermalne: 0,8
mg/kg

Toksycznosé dawki powtérzonej

pracownik: Narazenie krétkotrwate - efekt ukladowy, dermalne: 2,1 mg/kg
Toksyczno$¢ dawki powtdrzonej

pracownik: Narazenie dtugotrwate - efekt systemowy, dermalne: 1,05 mg/kg
Toksycznos¢ dawki powtdrzonej

uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate - efekt systemowy, dermalne:
0,4 mg/kg

Toksycznos$é dawki powtérzonej

98-94-2: dimetylocykloheksyloamina
pracownik: Narazenie dtugotrwate - efekt systemowy, inhalacyjne: 4,94 mg/m3
pracownik: Narazenie diugotrwate - efekt lokalny, inhalacyjne: 8,3 mg/m3
pracownik: Narazenie krotkotrwate - efekt lokalny, inhalacyjne: 8,3 mg/m3
pracownik: Narazenie dtugotrwate - efekt systemowy, dermalne: 1,4 mg/kg
uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate - efekt systemowy, inhalacyjne:
0,86 mg/m3
uzytkownik/konsument: Narazenie diugotrwate - efekt systemowy, doustne: 0,5
mg/kg

3030-47-5: bis(2-dimetyloaminoetylo)metyloamina
pracownik: Narazenie diugotrwate - efekt systemowy, dermalne: 0,3 mg/kg
pracownik: Narazenie diugotrwate - efekt systemowy, inhalacja: 1,058 mg/m3
uzytkownik/konsument: Narazenie diugotrwate - efekt systemowy, inhalacja:
0,261 mg/m3
uzytkownik/konsument: Narazenie dtugotrwate - efekt systemowy, dermalne:
0,15 mg/kg

15875-13-5: 1,3,5-tris[3-(dimetyloamino)propyllheksahydro-1,3,5-triazyna
Nie zostaty wyprowadzone wartosci DNEL. Przeprowadzono jakosciowe
okreslenie ryzyka.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne Srodki kontroli
Tam gdzie jest mozliwe nalezy uzywaé urzadzen kontrolujgcych, aby ograniczy¢ koniecznosé
stosowania wyposazenia ochrony osobiste;j.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH:
Ochrona drog oddechowych w razie uwolnienia oparéw i aerozoli. (Filtr kombinowany EN 14387
Typ A-P2)

przy wiekszych stezeniach i dtuzszym oddziatywaniu stosowa¢ odpowiednig ochrone drég
oddechowych (Filtr kombinowany EN 14387 typ ABEK)
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OCHRONA RAK:

Odpowiednie rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw (EN ISO 374-1) takze przy
diuzszym bezposrednim kontakcie (zalecane: wskaznik ochronny 6, odpowiadajgcy > 480 minut
czasu przenikalnosci wg. EN ISO 374-1): np. z kauczuku nitrylowego (0,4 mm), kauczuku
chloroprenowego (0 ,5 mm), chlorku poliwinylowego (0,7 mm) i inne.

Ze wzgledu na duza ilo$¢ rodzajow nalezy przestrzegac instrukcji dostarczonych przez producenta.

OCHRONA OCZzU:
okulary ochronne z ostong boczng (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIALA:

Srodki ochrony ciata dobieraé w zaleznosci od wykonywanych czynnosci i mozliwego
oddziatywania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na dziatanie chemikaliéw ubranie
ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pytow)

Ogodlne wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny

Oprécz podanego osobistego wyposazenia ochronnego konieczne jest noszenie zamknietego
ubrania ochronnego. Unika¢ kontaktu ze skoérg, oczami i odziezg. Przy stosowaniu produktu nie jes¢,
nie pi¢ i nie pali¢. Przed przerwami lub po zakonczeniu pracy umyé rece i/lub twarz. Po pracy
zatroszczy¢ sie o oczyszczenie i pielegnacije skory.

Kontrole narazenia srodowiska

Instrukcje ograniczenia i kontroli narazenia srodowiska mozna pobra¢ w rozdziale 6.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciekty

Stan skupienia/forma:  ciekly

Kolor: z6tawy

Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu:
nie znajduje zastosowania
Temperatura krzepniecia:< 0 °C
temperatura wrzenia: >100 °C
Zapalnos¢: nie palne (wyliczono z temperatury
zaptonu.)
Dolna granica wybuchowo$ci:
Nie istotne dla klasyfikaciji i
oznakowania cieczy., Dolny punkt
wybuchowos$ci moze znajdowac sie
5 °C do 15 °C ponizej temperatury
zaptonu.
Gorna granica wybuchowosci:
Nie istotne dla klasyfikaciji i
oznakowania cieczy.
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Temperatura zaptonu: 187 °C (DIN 51758)
Brak temperatury zaptonu - Pomiar
przeprowadzono do okreslonej

temperatury.

Temperatura samozaptonu: > 250 °C

Rozktad termiczny: Rozkfad nie nastepuje, o ile przestrzegane sg przepisy/zalecenia
dotyczgce magazynowania i postepowania z produktem.

SADT: Nie jest materiatem samoreaktywnym w mysl klasyfikacji transportowej
UN klasa 4.1

Wartos¢ pH: ca.6-8
(20 °C)

Lepkosc¢ kinematyczna:
nie okre$lono
Lepkos¢ dynamiczna: 3.450 mPa.s
(25 °C)
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: czesciowo rozpuszczalny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (log Kow):
nie ma zastosowania do mieszanin,
Badania nie wymagane z powoddéw
naukowych.
Preznosc¢ par: < 10 mbar
(20 °C)
Gestosé wzgledna: 1,09
(20 °C)
Gestos¢: 1,09 g/cm3
(20 °C)
Wzgledna gestosc¢ pary (powietrze):
nie znajduje zastosowania

9.2. Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Materiaty wybuchowe

Niebezpieczenstwo eksplozji:  produkt nie jest wybuchowy

Wiasciwosci utleniajgce

Wiasciwosci sprzyjajace pozarom: nie sprzyja pozarom

substancje i mieszaniny samonagrzewajgce sie

Zdolnos$¢ samonagrzewania:  Materiat nie jest
samonagrzewajgcym sie w mysl|
klasyfikaciji transportowej UN klasa
4.2

Korozja metali

Nie dziata korozyjnie na metal.
Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Radioaktywnosc¢:
nie jest aktywny wg przepisow
transportowych
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Mieszalno$¢ z woda:
czesciowo miesza sie
Inne informacje: Jesli sg wymagane dodatkowe dane fizyczne i chemiczne bedg
podane w tej sekcji karty charakterystyki.
Temperatura SAPT:
Produkt nie spetnia kryteriéw substancji polimeryzujgcej wobec
przepiséw transportowych.
szybkos¢ parowania:
Wartos¢ mozna okreslic w
przyblizeniu zgodnie z prawem statej
Henry'ego lub preznosci par.

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczgce magazynowania i obchodzenia sie
z produktem bedg przestrzegane.

Korozja metali: Nie dziata korozyjnie na metal.
reakcje z wodg / Reakcja z: woda
powietrzem:
gazy tatwo zapalne: nie
gazy trujgce: nie

10.2. Stabilno$é chemiczna

Produkt jest chemicznie stabilny.

Nadtlenki: Produkt nie zawiera nadtlenkéw. Produkt/material nie wykazuje
sktonnosci do tworzenia nadtlenkéw.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczgce magazynowania i obchodzenia sie
z produktem bedg przestrzegane.
Produkt jest chemicznie stabilny.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postepowanie z substancja i jej magazynowanie.
10.5. Materiaty niezgodne

Nalezy unika¢ kontaktu substancji/mieszaniny z:
kwasy organiczne, srodki utleniajgce, izocyjaniany

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
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Nie sg znane zadne niebezpieczne produkty rozktadu, o ile przestrzegane sg przepisy/wskazowki
dotyczgce magazynowania i obchodzenia sie z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008

Toksycznosé ostra

Ocena ostrej toksycznosci:

Po jednorazowym potknieciu dawki o matej toksycznosci

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

ATE (doustne): 3.970 mg/kg
ATE (inhalacyjne): > 20 mg/l
przeznaczony dla pary

ATE (dermalne): > 5.000 mg/kg

Dane dot: Benzenodiamina AR-metylo-, polimer z metylooksiran | oksiran

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
LD50 szczur (doustne): 500 mg/kg

Dziatanie draznigce

Ocena dziatania draznigcego:
Draznigcy -a w kontakcie z oczami. Kontakt ze skéra moze spowodowac lekkie podraznienie.

Dane dot: benzylodimetyloamina

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Nadzerki / podraznienia skoéry

krélik: Zrgcy (Wytyczne OECD 404)

Dane dot: dimetylocykloheksyloamina
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Nadzerki / podraznienia skory

krélik: Zrgcy

Dane dot: Benzenodiamina AR-metylo-, polimer z metylooksiran | oksiran
Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Powazne uszkodzenie / podraznienie oczu

kroélik: Draznigcy. (Wytyczne OECD 405)

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe / skére

Ocena dziatania uczulajgcego.:
Nie sklasyfikowano z powodu braku danych.
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Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Ocena mutagennosci:
Nie sklasyfikowano z powodu braku danych.

Kancerogennosé

Ocena kancerogennosci:
Nie sklasyfikowano z powodu braku danych.

Toksycznos$é reprodukcyjna

Ocena toksycznosci reprodukcyjnej:
Nie sklasyfikowano z powodu braku danych.

Toksycznos¢ rozwojowa

Ocena teratogennosci:
Nie sklasyfikowano z powodu braku danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe STOT narazenie jednorazowe:
Nie sklasyfikowano z powodu braku danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe przy wielokrotnym narazeniu (narazenie powtarzajgce sie)

Ocena toksycznosci przy wielokrotnym podaniu:
Nie sklasyfikowano z powodu braku danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nie nalezy oczekiwa¢ zagrozenia spowodowanego wdychaniem.

Efekty interaktywne
Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyzej dopuszczalnych prawnie limitéw zawartych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania
wiasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub ktéra zostataby
zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Inne informacje
Pozostate uwagi dotyczace toksycznosci
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Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenie to opiera sie na wlasciwosciach poszczegélnych
komponentéw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ocena toksycznosci wodnej:
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie nalezy spodziewac sie negatywnego oddziatywania
ekologicznego.

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozkiadu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H20):
Utrudniona degradacja biologiczna.

Dane dotyczgce eliminacji:
Utrudniona degradacja biologiczna.

12.3. Zdolnosé¢ do bioakumulaciji

Ocena potencjatu bioakumulacyjnego:
Nie zbiera sie w znaczgcych ilosciach w organizmach.

12.4. Mobilnosé w glebie

Ocena wptywu transportu na srodowisko.:
Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na czgsteczkach fazy statej gleby nie jest przewidywana.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Zgodnie z Zatgcznikiem Xl Rozporzgdzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczgcego Rejestracji, Ocenie,
Udzielaniu Zezwolen i Ograniczen w zakresie Chemikaliow (REACH): Produkt nie spetnia kryteriow
dla PBT (trwate, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o0 bardzo duzej trwatosci, bardzo duzej
zdolnosci do bioakumulacji).

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji powyzej dopuszczalnych prawnie limitéw zawartych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania
wlasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego lub ktéra zostataby
zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605.
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12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie stwierdzono zadnych oznak innych zagrozen dla srodowiska.

Wyniki oceny wtasciwosci PMT i vPvM

Produkt nie zawiera substancji spetniajgcej kryteria PMT Produkt nie zawiera substancji spetniajgcej
kryteria vPvM (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

Dodatkowe wskazéwki

Ulegajgce adsorpcji organicznie zwigzane chlorowco-pochodne (AOX):
Produkt nie zawiera organicznie zwigzanych chlorowco-pochodnych.

Pozostate wskazowki ekotoksykologiczne:

Zapobiec przeniknieciu do gleby, wod i kanalizacji. Przy odpowiednim wprowadzeniu niskich stezen
do zaadoptowanych biologicznych oczyszczalni sciekdw nie nalezy spodziewa¢ sie hamowania
aktywnosci do degradacji osadu czynnego. Produkt nie zostat zbadany. Oswiadczenie podano w
oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub sktadzie.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. nr
2020 poz.10 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzniejszymi
zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca
2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z pdzniejszymi zmianami).

Kod odpadéw:07 02 08* inne pozostatos$ci podestylacyjne i poreakcyjne

Opakowanie nieoczyszczone:

Zanieczyszczone opakowania nalezy catkowicie opréznié; po odpowiednim oczyszczeniu mogg
zostac¢ ponownie uzyte.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport droga ladowa

ADR
Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu
przepisOw transportowych

Numer UN lub numer Nie znajduje zastosowania

identyfikacyjny ID:

Prawidtowa nazwa Nie znajduje zastosowania

przewozowa UN:

Klasa(-y) zagrozenia w Nie znajduje zastosowania

transporcie:
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Grupa pakowania: Nie znajduje zastosowania
Zagrozenia dla srodowiska: Nie znajduje zastosowania
Szczegolne srodki nie znane

ostroznosci dla

uzytkownikow

RID

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu
przepis6w transportowych
Numer UN lub numer Nie znajduje zastosowania
identyfikacyjny ID:
Prawidtowa nazwa
przewozowa UN:
Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:
Grupa pakowania: Nie znajduje zastosowania
Zagrozenia dla srodowiska: Nie znajduje zastosowania
Szczegolne srodki nie znane
ostroznosci dla
uzytkownikow

Nie znajduje zastosowania

Nie znajduje zastosowania

Transport zeglugag srodladowa
ADN

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu
przepiséw transportowych
Numer UN lub numer Nie znajduje zastosowania
identyfikacyjny ID:
Prawidtowa nazwa
przewozowa UN:
Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:
Grupa pakowania: Nie znajduje zastosowania
Zagrozenia dla srodowiska: Nie znajduje zastosowania
Szczegolne srodki nie znane
ostrozno$ci dla
uzytkownikow:

Nie znajduje zastosowania

Nie znajduje zastosowania

Transport cysterng zeglugi $rédladowej / statek na materiaty sypkie
Nie oceniano

Transport droga morska

IMDG

Produkt nie sklasyfikowany jako towar
niebezpieczny w rozumieniu przepiséw
transportowych

Numer UN lub numer Nie znajduje

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under
transport regulations

UN number or ID Not applicable
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identyfikacyjny ID:
Prawidtowa nazwa
przewozowa UN:
Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

Grupa pakowania:

Zagrozenia dla srodowiska:
Szczegolne srodki

ostroznosci dla
uzytkownikow

Transport droga
powietrznag

IATA/ICAO

zastosowania
Nie znajduje
zastosowania
Nie znajduje
zastosowania
Nie znajduje
zastosowania
Nie znajduje
zastosowania
nie znane

Produkt nie sklasyfikowany jako towar
niebezpieczny w rozumieniu przepiséw

transportowych

Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
Prawidtowa nazwa
przewozowa UN:
Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

Grupa pakowania:

Zagrozenia dla srodowiska:
Szczegolne srodki

ostroznosci dla
uzytkownikow

Nie znajduje
zastosowania
Nie znajduje
zastosowania
Nie znajduje
zastosowania
Nie znajduje
zastosowania
Nie znajduje
zastosowania
nie znane

number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:

Environmental
hazards:

Special precautions
for user

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under
transport regulations

UN number or ID
number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:

Environmental
hazards:

Special precautions
for user

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable

None known

Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable

None known

Patrz odpowiednie wpisy ,Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepis6w w powyzszych
tabelach.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowigzujgce oznaczenia transportowe UN" dla kazdego przepisu w
powyzszej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrozenia w transporcie" dla kazdego przepisu w powyzszej
tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla kazdego przepisu w powyzszej tabeli.



Strona: 19/21

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 25.09.2026 Wersja: 10.0
Data / Poprzednia wersja: 27.10.2025 Poprzednia wersja: 9.0
Produkt: Elastopor® H 2130/83/OT Komponent poliolowy

(ID nr 30591493/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.09.2026

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrozenie dla srodowiska" dla kazdego przepisu w powyzszej tabeli.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownika" dla kazdego przepisu
w powyzszej tabeli.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z Maritime transport in bulk according
instrumentami IMO to IMO instruments
Nie przewiduje sie transportu morskiego luzem. Maritime transport in bulk is not intended.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia
Zatgcznik XVII do Rozporzadzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liscie: 3, 75

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z
substancjami niebezpiecznymi (UE):

Wymienione w powyzszym przepisie prawnym: nie

Klasyfikacja dotyczy standardowych warunkéw temperatury i cisnienia.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1816 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 p0z.1650 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U. 2018 p0z.1286 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19.06.1997r. 0 zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych azbest (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1680 z pdézniejszymi zmianami).

Protokot Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowg (Dz.U.
1992 nr 98 poz. 490 z pdzniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach
zubozajgcych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z pdzniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny przeprowadzono ocene dla bezpiecznego zastosowania, wynik udokumentowano w
sekcji 7 i 8 karty charakterystyki.

SEKCJA 16: Inne informacje
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Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano nastepujgce metody: ekstrapolacje pozioméw stezenia
substancji stwarzajgcych zagrozenie, na podstawie wynikéw badan i po ocenie ekspertow.
Zastosowane metodologie sg wymienione w odpowiednich wynikach testéw.

Petny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrozenia i zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia, o ile zostaty
wymienione w sekcji 2 lub 3..

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy
Acute Tox. Toksycznos¢ ostra
Eye Dam./Irrit. Dziatanie szkodliwe/draznigce na oczy
Flam. Liq. Substancje ciekte tatwopalne
Skin Corr. Dziatanie zrgce na skore
Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu
Aquatic Chronic Zagrozenie dla srodowiska wodnego - chroniczne
Skin Irrit. Dziatanie draznigce na skore
H319 Dziata draznigco na oczy.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H302 + H312 Dziata szkodliwie po potknieciu lub w kontakcie ze skora.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H301 + H311 + H331 Dziata toksycznie po potknigciu, w kontakcie ze skérg lub w nastepstwie
wdychania
H311 + H331 Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg lub w nastepstwie wdychania.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.
Skroéty

ADR = Umowa europejska dotyczagca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych. ADN = Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu $rédigdowymi
drogami wodnymi towaréw niebezpiecznych. ATE = Oszacowana toksycznos$¢ ostra. CAO = Cargo
Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Rozporzadzenie w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. DIN = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna.
DNEL = Pochodny poziom niepowodujgcy zmian. EC50 = Skuteczna mediana stezenia dla 50%
populacji. EC = WspdInota Europejska. EN = Norma europejska. IARC = Miedzynarodowa Agencja
Badan nad Rakiem. |IATA = Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. IBC-Code =
miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkOw przewozacych niebezpieczne chemikalia luzem.
IMDG = Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych. ISO = Miedzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna. STE = narazenie krotkotrwate. LC50 = Mediana stezenia $Smiertelnego dla 50%
populacji. LD50 = Mediana dawki $miertelnej dla 50% populacji. MAK, TLV, NDS = Najwyzsze
dopuszczalne stezenie. NDSCh = Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe. MARPOL =
Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. NEN = Norma
holenderska. NOEC = stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie zmian. OEL = Limit narazenia
zawodowego. OECD = Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju. PBT = Trwaly,
bioakumulacyjny i toksyczny. PMT = Trwaty, mobilny i toksyczny. PNEC = Przewidywane Stezenie
Niepowodujgce Zmian w Srodowisku. PPM = czesci na milion. RID = Umowa europejska dotyczaca
miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych. TWA = $rednia wazona w czasie.
UN-number = Numer ONZ w transporcie. vPvB = bardzo trwaty i bardzo bioakumulacyjny. vPvM =
bardzo trwaty i bardzo mobilny.
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Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte sg na naszej aktualnej wiedzy i doswiadczeniu i opisujg
produkt w zakresie wymogow bezpieczenstwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem
Analizy ani kartg danych technicznych i nie moze byé mylona z umowa o specyfikacji. Zidentyfikowane
zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowig ani umowy o jakosci substancji/mieszaniny,
ani o uzgodnionym zastosowaniu.

Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejgcych przepisdw i postanowien odbiorca naszego produktu
jest zobowigzany przestrzega¢ we wlasnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazujg na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.
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